[bookmark: _GoBack]2.16 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ
	
2.16.1 Відомості щодо суб’єкта господарювання
	Повне й скорочене найменування
субʼєкта господарювання
	Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод полімерів»
ТОВ «Дніпровський завод полімерів»

	Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
	44567786

	Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер, адреса електронної пошти
	51200, Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Північна, буд. 23

	Назва промислового майданчика
	Цех по обробці відходів поліпропілену та поліетилену

	Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчику
	51200, Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Північна, буд. 23

	Група по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря
	Друга група



2.16.2 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначена допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає процедурі оціки впливу на довкілля.

З метою дотримання  чинного законодавства у 2025 році підприємством була пройдена процедура оцінки впливу на довкілля «Цех по обробці відходів поліпропілену та поліетилену ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД ПОЛІМЕРІВ» за адресою: Дніпропетровська область, місто Самар, вул. Північна, 23» (реєстраційний номер справи: 12526), по якій було отримано позитивний висновок Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Украаїни № 21/01-12526/1 від 08.09.2025 року (у додатках).      

2.16.3 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта. 

Основним видом діяльності ТОВ «Дніпровський завод полімерів» є відновлення відсортованих відходів (код КВЕД – 38.32). У даній роботі обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  враховано від цеху по обробці відходів поліпропілену та поліетилену, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Самар, вул. Північна, буд. 23.
Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта наведено нижче.

ОСНОВНЕ ВИРОБНИЦТВО

Відходи поліпропілену та поліетилену надходять на підприємство в тюках. Кожна партія пронумерована та розсортована, суха і не містить сторонніх предметів. Відходи                      ТОВ «Дніпровський завод полімерів» отримує від постачальників України та Литви на підставі укладених договорів. Кожна партія має сертифікат якості, в якому вказується склад, сорт, колір. 
Відходи, які надходять на переробку на ТОВ «Дніпровський завод полімерів»:
- поліетиленові (ПВТ) відходи споживання у вигляді плівкових виробів господарського застосування, що вийшли з вживання, та інших плівкових виробів;
- поліетиленові (ПНТ) відходи споживання у вигляді литтєвих, екструзійних і видувних виробів, що вийшли з вживання;
- поліпропіленові (ПП) відходи;
- лінійні (ПВТ) відходи, на основі стретч плівки, що вийшла з вживання, агломерат, відходи та брак виробництва.
Вище перелічені відходи є сировиною для виготовлення гранули поліпропіленової вторинної та гранули поліетиленової вторинної.
Відходи на підприємство доставляються автотранспортом постачальника. Для доставки застосовується автотранспорт з боковим чи заднім завантаженням та максимальним вмістом від 5 до 20 тон. Розвантаження сировини відбувається автоматизовано, автотранспорт має свій спеціально обладнаний відкидний пандус.
Тюки переміщують на ділянку зберігання та сортування відходів (сировини), де перед завантаженням на конвеєр, з тюка вручну видаляють та сортують по видам поліпропілен та поліетилен, фіксуючи поліпропіленову стріку, яка теж завантажується на оброблення. Всі ділянки виділені графічним позначенням на твердому покритті підлоги.
Першим етапом є лінія подріблення та промивання твердих і м’яких відходів полімерних виробів  РР/РЕ для вторинної переробки:
1. Відсортована сировина переміщається автотранспортом на ділянку завантаженнятвердих та м’яких полімерних відходів, потім вручну працівниками лінії подається на стрічковий конвеєр;
2. З конвеєра сировина потрапляє в шредер для подрібнення твердої та м’якої сировини, де подрібнюється на фракцію відповідно встановленої сітки;
3. Подрібнена сировина по направляючому виходу з шредера випадає на стрічковий конвеєр;
4. Сировина з конвеєра потрапляє в дробарку, де дробиться на меншу фракцію та зволожується водою;
5. З дробарки сировина потрапляє в шнекову фрикційну мийку, де відбувається додаткове зволоження та за рахунок високих оборотів відділення бруду, що вилітає через сито. Температура води у фрикційній мийці, об’ємом 0,25 м3, складає 14 оС.
6. Далі дроблена сировина потрапляє у фрикційну мийку з функцією тертя, де очищається від включень за допомогою лопаток, які обертаються в ванні з водою, в процесі відділення важчих за воду включень;
7. Потім сировина потрапляє у другу шнекову фрикційну мийку, яка здійснює відділення води від подрібненої сировини;
8. Далі відбувається подача сировини в горизонтальну машину з вентилятором для зневоднення, яка за допомогою валу з лопатками, що обертається на високих оборотах, відокремлює від сировини залишки бруду та піску;
9. Далі чиста сировина подається до другого флотаційного миття, де відбувається зволоження. Температура води у флотаційній мийці складає 14 оС. Під час мийки маса очищається від забруднень (піску та бруду), які важчі за воду.
10. Зволожена чиста сировина за допомогою шнекового завантажувача подається до наступного агрегату – віджимної машини;
11. Віджимна машина виробляє агломерат більше 12 мм, який подається на стрічковий конвеєр. Управління віджимною машиною здійснюється шафою управління віджимною машиною;
12. Управління лінією подрібнення та промивання твердих і м’яких полімерних відходів РР/РЕ здійснюється за рахунок шафи управління лінії промивання (ДВ №1).
Другим етапом є виробництво вторинної гранули на двоступеневому грануляторі. Матеріал на гранулятор поступає за допомогою стрічкового конвеєра з лінії подрібнення та промивання твердих і м’яких відходів полімерних виробів РР/РЕ для вторинної переробки:
1. З стрічкового конвеєра агломерат переміщається в компактор, де відбувається його сушіння та підігрів (підігрів здійснюється за рахунок тертя агломерату об стінки компактора до температури 105 оС).
2. З компактора підігріті та висушені відходи поліпропілену (поліетилену) потрапляють в одношнековий екструдер, де здійснюється процес розплаву;
3. Далі шнек екструдера продавлює розплавлену масу через перший гідравлічний пристрій зміни екрана фільтра для очищення від дрібних включень;
4. Розплавлені відходи поліпропілену (поліетилену) потрапляють до другого каскаду, що складається з одношнекового екструдера;
5. Далі шнек екструдера продавлює розплавлені відходи поліпропілену (поліетилену) через другий гідравлічний пристрій зміни екрана фільтра для очищення дрібних включень;
6. З головки (фільєри) матеріал відходи поліпропілену чи поліетилену потрапляють на вертикальну водокільцеву систему різання;
7. Охолоджуються гранули в резервуарі для води. Вода, яка використовується чиста, водопровідна, без реагентів чи домішок. Температура води у резервуарі об’ємом 0,5 м3 для охолодження гранули 100 оС;
8. Для сушіння та зневодення використовується відцентрована сушарка (під час сушки 0,5 м3 води випаровується);
9. Калібрування та поділ гранул здійснюється на віброситі;
10. Для транспортування гранули застосовується система пневмотранспорту з подальшим накопиченням в бункері для зберігання;
11. Фасування в поліпропіленові мішки вагою 25-30 кг або в м’які контейнери вагою 500-1000 кг, здійснюється з цього бункера (ДВ №2).
Для керування всіма електричними компонентами застосовується шафа керування.

2.16.4 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 № 1598, і Переліку забруднюючих речовин на порогові значення потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженого наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.05.2002 під № 445/6733 та зміни до нього), нижче надаються:
- перелік найпоширеніших забруднюючих речовин й їхні обсяги, викиди яких підлягають регулюванню й по яких здійснюється державний облік;
- перелік небезпечних забруднюючих речовин і їхні обсяги, викиди яких підлягають регулюванню й по яких здійснюється державний облік;
- перелік інших забруднюючих речовин й їхні обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта;
- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРД), в атмосферному повітрі населених міст.
У процесі роботи виробничої дільниці всього викидається в атмосферу 2 забруднюючих речовини, кількість яких становить 1,5 т/рік, в тому числі:
- 1 забруднююча речовина, яка відноситься до найбільш поширених, кількість якої становить 0,6 т/рік;
- 1 забруднюча речовина, яка відноситься до небезпечних забруднюючих речовин,кільксть якої становить 0,9 т/рік.
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел майданчику наведено у таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 (6.1 згідно з Інструкцією) – Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

	Порядковий номер
	код
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів, т/рік
	Потенційний обсяг викидів, т/рік
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	0,600
	0,600
	1,5

	2
	11028
	Кислота оцтова
	0,900
	0,900
	0,8

	Усього для об’єкта
	-
	-
	1,500
	1,500
	-

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	0,600
	0,600
	1,5

	Усього
	-
	-
	0,600
	0,600
	-

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	11028
	Кислота оцтова
	0,900
	0,900
	0,8

	Усього
	-
	-
	0,900
	0,900
	-

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього
	-
	-
	-
	-
	-

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього
	-
	-
	-
	-
	-



Примітки:
1.  Коди, найменування та порогові значення потенційних викидів забруднюючих речовин наведені згідно «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 № 177 (z0445-02) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 за № 445/6733.

Таблиця 2.73( 6.4 згідно з Інструкцією)  - Характеристика установок очистки газів
	Номер джерела викиду
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини,за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, 
%

	
	
	
	
	
	об`ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концен-трація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	об`ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концент-рація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS №/CAS
	код
	найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Таблиця не заповнена у зв’язку з відсутністю устаткування очистки газів на підприємстві




2.16.5 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок).

Таблиця 2.16 (6.7 згідно з Інструкцією) - Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта/промислового майданчика
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього для об'єкта / промислового майданчика
	1,500

	06000
	Оксид вуглецю
	0,600

	11028
	Кислота оцтова
	0,900



Таблиця 2.17 (6.8 згідно Інструкції) Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування
	Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

	Інші відходи
	код 5.Е
SNAP 

	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	00000
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)
	1,500

	06000
	Оксид вуглецю
	0,600

	11028
	Кислота оцтова
	0,900



2.16.6 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не встановлюються, об’єкт відноситься до другої групи по ступеню впливу на забруднення атмосферного повітря.

2.16.7 Перелік заходів що до скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Заходи відносно досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не плануються, тому що аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами зі встановленими нормативами на викиди показав, що по усіх речовинах фактичні викиди не перевищують встановлені нормативи. 
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва 
· робити періодичні налагодження та профілактичний ремонт технологічного устаткування згідно затверджених графіків планово-попереджувальних ремонтів;
· своєчасно і якісно проводити ремонт устаткування та обладнання;
· робити заміну застарілого, зношеного обладнання.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

На проммайданчику відсутні джерела залпових викидів, тому заходи щодо їх обмеження не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан 

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан наведено у таблиці нижче.
Таблиця 2.38
	Код виробничого та технологічного процесу технологічного устаткування
(установки)
	Найменування заходів
	Термін виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.Е

	Припинення роботи технологічного обладнання
	Після прийняття рішення щодо остаточного припинення діяльності
	1, 2
	Згідно кошторисної вартості
	1,5

	
	Проведення демонтажу обладнання
	Після прийняття рішення щодо остаточного припинення діяльності
	1, 2
	Згідно кошторисної вартості
	1,5

	
	Місце діяльності привести до стану, що відповідає вимогам санітарних норм
	--//--
	-
	Згідно кошторисної вартості
	-



Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються. Згідно листа від Державної служби України з надзвичайних ситуації, за результатами розгляду матеріалів ідентифікації обʼєкта прийнято рішення про невіднесення до обʼєкта підвищеної небезпеки відповідного класу ТОВ «Дніпровський завод полімерів» (копія листа у Додатках).
Таблиця 2.82(10.2 згідно з Інструкцією) – Перелік заходів відносно охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

	Наймену-вання потенційно небез-печного об'єкту
	Місце розташу-вання потенційно небезпе-чного об'єкту
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини або групи речовин, які використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються на об'єкті
	Найменування, або, категорія небезпечної речовини або групи небезпечних речовин, по яких проводилася ідентифікація об'єкту
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення незвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть поступити в атмосферне повітря
	Найменування заходів відносно охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів відносно ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної
ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих  метеорологічних умовах 

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об’єктів, які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного  устаткування

Інші заходи, спрямовані на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, залежно від виробництв, технологічного устаткування не плануються. Аналіз результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря показав, що приземні концентрації за межами підприємства від власних викидів не перевищують санітарні норми. 

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів проводиметься, що буде підтверджуватись щорічним поданням звіту щодо дотримання умов дозволу на викиди.










Таблиця 2.70 - Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних умова
	Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис. грн.
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи щодо І режиму роботи підприємства в період НМУ

	5.Е

	1. Посилити контроль за точним дотриманням технологічного регламенту виробництва
2. Розподілити за часом роботу технологічних агрегатів, які не беруть участь в єдиному технологічному процесі 

	При отриманні попередження НМУ
 І режиму
	1
2
	Згідно кошторису
	0,1
0,2

	Заходи щодо ІІ режиму роботи підприємства в період НМУ

	5.Е


	1. Виконання заходів І режиму.
2. Часткове припинення  робіт на 20 %.
3. Не проводити планово-попереджувальні роботи по ремонту технологічного обладнання
	
При отриманні попередження НМУ
 ІІ режиму
	
1
2
	Згідно кошторису
	


0,2
0,4

	Заходи щодо ІІІ режиму роботи підприємства в період НМУ

	5.Е

	1. Виконання заходів І та ІІ режимів.
2. Провести поетапне зниження паралельно працюючих однотипних ліній
	
При отриманні попередження НМУ
 ІІІ режиму
	1
2
	Згідно кошторису
	

0,3
0,6




2.16.8 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству.

Згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 р. № 173, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 р. за № 379/1404 «Про затвердження державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», промислові підприємства, які є об’єктами забруднення атмосфери, повинні відокремлюватися від жилої зони санітарно-захисними зонами.   Основою для встановлення розмірів санітарно-захисних зон (п. 5.6 ДСП №173 від 19.06.1996 р.) є санітарна класифікація підприємств, виробництв  та об’єктів.
Оцінка впливу забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря проводиться в контрольних точках на межі санітарно-захисної зони.
Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є відповідність їх розрахункових концентрацій гігієнічним нормативам.
Для розрахунку розсіювання прийнятий розрахунковий майданчик з розмірами 800 м на 800 м, крок сітки по осі OX – 50 м, по осі OY – 50 м. Координати центра розрахункового квадрату: Х=160 м; У=0 м. Координати проектованих джерел викидів визначені в місцевій системі координат.
Відповідно до програми в розрахунку розсіювання наведена максимально можлива приземна концентрація забруднюючих речовин з урахуванням напрямку і швидкості вітру у розрахунковому квадраті та в контрольних точках: на межі санітарно-захисної зони – КТ1-КТ4:
	Координати точок, м

	Х
	У

	150
	61

	65
	150

	267
	150

	150
	263



Згідно з виконаними розрахункам розсіювання максимальні приземні концентрації всіх забруднюючих речовин, що поступають в атмосферу від джерел викидів підприємства з урахуванням фонових концентрацій на межі санітарно-захисної зони забезпечують відсутність перевищення встановлених законодавством гранично допустимих викидів. 
Враховуючи вищенаведене, очікувані максимальні концентрації забруднюючих речовин від джерел викидів забруднюючих речовин, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери, на межі санітарно-захисної зони та найближчої житлової забудови об’єкта по усіх інгредієнтах, не перевищують рівня 1 ГДК, що підтверджується розрахунками розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря та проведеними лабораторними вимірами.
Згідно п.2.12 Інструкції для забруднюючих речовин, викиди яких не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, граничнодопустимі викиди не встановлюються, крім випадків, коли за результатами розрахунків розсіювання цих забруднюючих речовин в атмосферному повітрі виявлено перевищення нормативів екологічної безпеки та гігієнічних нормативів.
Для забруднюючих речовин на які не встановлений норматив граничнодопустимого викиду (мг/м3) відповідно до законодавства, регулювання здійснюється за величиною масової витрати (г/с).



ПОРІВНЯЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА
фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства
Таблиця 2.27  (8.1 згідно з Інструкцією)
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Фактичний викид
	Норматив гранично допустимого викиду

	
	код
	найменування
	масова концентрація в газопи-ловому потоці,
 мг/м3
	масова витрата
кг/год
	масова концентрація в газопиловому потоці,
 мг/м3
	масова витрата
кг/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	06000
	Оксид вуглецю
	5,00
	0,026280
	250
	5 кг/год або більше

	
	11028
	Кислота оцтова
	2,74
	0,014400
	100
	Від 0,1 кг/год до 2 кг/год

	2
	06000
	Оксид вуглецю
	10,00
	0,060480
	250
	5 кг/год або більше

	
	11028
	Кислота оцтова
	3,46
	0,020927
	100
	Від 0,1 кг/год до 2 кг/год



Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що віднесені до основних джерел викидів

На території ТОВ «Дніпровський завод полімерів» відсутнє обладнання на яке встановлено технологічний норматив допустимих викидів відповідно до чинного законодавства України, тому таблиця 2.84 не заповнюється.
Таблиця 2.84(8.2 згідно з Інструкцією)
	Джерело викиду
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Макси-мальна масова концентра-ція забруд-нюючих речовин, мг\м3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг\м3

	
	наймену-вання
	номер
	код
	найменування
	
	поточний
 термін
 дії
	перспек-тивний
термін досягнення

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесено до інших  джерел  викидів наведено  у таблицях нижче.









ПРОПОЗИЦІЇ
щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин,
які віднесені до інших джерел викидів

	Номери джерел викидів:
	1
	Труба (компактор)



Таблиця 9.2(згідно Інструкції)
	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-



Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів (мг/м3)  відповідно до законодавства, встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):
- оксид вуглецю – 0,007300 г/с з моменту отримання дозволу;
- кислота оцтова – 0,004000 г/с з моменту отримання дозволу.

	Номери джерел викидів:
	2
	Труба (двоступеневий екструдер)



Таблиця 9.2(згідно Інструкції)
	Найменування забруднюючої речовини
	Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	-
	-
	-
	-


Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів (мг/м3)  відповідно до законодавства, встановлюються  наступні  величини  масової витрати (г/сек):
- оксид вуглецю – 0,016800 г/с з моменту отримання дозволу;
- кислота оцтова – 0,005813 г/с з моменту отримання дозволу.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. Умова до  викидів  забруднюючих  речовин  (в тому числі, до технологічного  процесу, обладнання   та  споруд, очистки  газопилового потоку)
Для жодного з вказаних дозволених обсягів викидів в атмосферне повітря не повинні перевищуватися затверджені граничнодопустимі викиди, наведені в розділі 2.13. Викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел підприємства, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не повинні призводити до перевищення гігієнічних нормативів на межі житлової забудови. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
Жоден із вказаних дозволених викидів в атмосферу не повинен перевищувати граничнодопустимі рівні викидів, наведені у Дозволі. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
Звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин повинен подаватись щорічно у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 №58.
При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватись чинним природоохоронним та санітарним законодавством України.

1.1   До  технологічного  процесу:
Суб'єкт  господарювання  повинен:
· при внесенні змін до технологічного процесу, зміни технологічного обладнання або матеріалів, необхідно вносити зміни до діючого Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
·  усі роботи на підприємстві повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного та санітарного законодавства України;
· забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище; 
· забезпечити недопускання роботи на несправному устаткуванні;
· своєчасно і якісно проводити профілактичний ремонт устаткування  та обладнання;
· робити заміну застарілого, зношеного обладнання;
· забезпечити роботу всього обладнання без перевищення проектної потужності;
· -забезпечити раціональне використання енергоресурсів, сировини і витратних матеріалів у виробництві.
1.2 До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання та залпових викидів

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання відсутні, тому таблиця 2.64 не заповнюється.
Таблиця 2.64 (9.3 згідно з Інструкцією) - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання.
	Джерело 
утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забруд-нюючої речовини, мг/м3
	Технологічний норматив допу-стимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3
	Затвер-джений ГДВ, мг/м3
	Строк досяг-нення затвер-дженого значення 
ГДВ

	наймену-вання, марка,вид палива
	но-мер
	код
	найменування
	
	пото-чний
	перспе-ктивний
	
	

	—



Таблиця 2.65(9.5 згідно з Інструкцією) -  Дозволені обсяги залпових викидів 
	Номер дж.викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз\рік
	Тривалість, хвилин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	Не заповнюється



1.3   До  технологічного обладнання та споруд:
Суб'єкт  господарювання повинен:
- експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватися згідно з вимогами технологічної документації по їх застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, затверджених інструкцій по охороні праці та технічної безпеки, що забезпечить неймовірність виникнення нештатних ситуацій;
- технологічні процеси і обслуговування обладнання проводити у суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями та інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;
- до експлуатації установок допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання;
- технологічне обладнання підприємства повинно бути у належному стані та не перевищувати свою проектну потужність з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
- обладнання повинно утримуватися у належному стані, регулярно оглядатися, очищатися та ремонтуватися.

1.4 До неорганізованих джерел викидів

Умови не встановлюються у зв’язку з відсутністю неорганізованих джерел викидів.

1.5 До джерел залпових викидів

Умови не встановлюються. На проммайданчику відсутні джерела залпових викидів.

1.6 До  очистки  газопилового потоку:

Газоочисне обладнання на підприємстві відсутнє, тому умови не встановлюються.

2.   Умови виробничого контролю

2.1. Гранично-допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином: 
2.1.1. Безперервний моніторинг: Вимоги не встановлюються.
2.2. Раз на рік проводити інструментальні вимірювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел Оператора на межі санітарно-захисної зони. Вимірювання мають здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі акредитовану лабораторію.
2.3. Раз на рік здійснювати лабораторно-інструментальний контроль забруднюючих речовин від стаціонарних організованих джерел викидів у відповідності до вимог таблиці заходів, щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин (12.1 згідно з Інструкцією). Вимірювання мають здійснюватися організаціями, які мають у своєму складі акредитовану лабораторію.
2.4 Періодичний  моніторинг:
(а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
(б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують  значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
(в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій,  як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Ні один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.
(г)   Для всіх інших параметрів, ні один із середніх показників за 20 хвилин не повинен  перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
2.5  Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені  в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та пологості).
У випадку газоподібних продуктів спалювання: 
(а) Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ;
(б) 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів.
2.6. Суб'єкт господарювання повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів  в  атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок  пробовідбору та моніторингу.
2.7 Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів, що відводяться від окремого типу обладнання не наводиться, у зв’язку з відсутністю на проммайданчику обладнання, на яке встановлюється технологічний норматив допустимих викидів відповідно до чинного законодавства України.
Таблиця 2.66 (9.4 згідно з Інструкцією) 
	Номер джерелавикиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконаннявимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



3. Умова до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру
3.1 Суб'єкт господарювання повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації  як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
(а) Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;
(б) Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або  обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення;
(в) Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
3.2 Суб'єкт господарювання повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається Департаменту екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище.
3.3 Звіт за довільною  формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.  Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.
3.4 Інформування  та  підготовка  персоналу.
Суб'єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки  персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на  забруднення  атмосферного  повітря. Повинна  підтримуватися відповідна документація  про  підготовку  персоналу.
Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою або досвідом роботи).
